Anleitung zum Weil3lichtabgleich flr Farbsensoren der
OCCS2107EMB Serie

Die Sensoren der OCCS2107 Serie werden werkseitig schon auf eine weil3e Oberflache abgeglichen.
In der Praxis kann es jedoch vorkommen, dass die Sensoren aufgrund auf3erlicher Storeinfliisse
nachjustiert werden missen.

Dabei kdnnen Storeinflisse auftreten, wie z.B. unterschiedliche Lichtwellenleiter, unterschiedliche
Langen der Lichtwellenleiter, einbaubedingte unterschiedliche Distanzen und Auffallwinkel der
Messkopfe zum Objekt usw.

In diesem Fall muss es dem Einsteller vor Ort mdglich sein, einen Weilllichtabgleich vorzunehmen.
Dazu sind folgende Schritte durchzufiihren.

1. Schritt:

Stellen Sie sicher, dass der Sensor angeschlossen ist und mit der Betriebsspannung versorgt ist. Des
weiteren muss der Messkopf auf eine wei3e Oberflache (Papier) leuchten. Fir den WeilYlichtabgleich
muss die Verstarkung der einzelnen Kanale Rot, Griin und Blau eingestellt werden. Es ist erforderlich,
dass der Sensor ca. 5 Minuten an Betriebsspannung liegt, bevor mit dem Abgleich begonnen werden
kann (Elektronik ist dann auf Betriebstemperatur).

2. Schritt:
Zuerst muss die Software OCCS2107-EMB-Scope V1.0 gestartet werden. Bitte priifen Sie, ob in der

Statuszeile rechts unten die Meldung ,0CCS2107 EMB Scope V1.0 RT:KW7/07 “ erschienen
ist.
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3. Schritt:

Stellen Sie einen passenden POWER Wert ein, sodass sich die drei Balken im oberen Drittel ihres
Dynamikbereiches befinden (siehe Bild unten).
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Wie Sie sehen, sind die drei Balken nicht gleichauf. Dies kann man &ndern, indem man die
Verstarkung fur die einzelnen Anteile von Rot, Grin und Blau mit Hilfe der drei Verstarkungs-
Potentiometer einstellt.

Die Verstarkungs-Potentiometer sind an der rechten Seite des Gehauses angebracht.

- Schritt 4



4. Schritt

Stellen Sie mit Hilfe der Verstarkungs-Potentiometer die Verstarkung fur die einzelnen Kanale so ein,
dass die drei Farbbalken etwa gleichauf sind und sich im oberen Drittel ihres Dynamikbereiches
befinden (Erfahrungswert!).

Verstarkung

GRUN

BLAU

5. Schritt

Sie haben nun den Weililichtabgleich erfolgreich durchgefihrt.



