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Installationsanleitung 
 

cab-las5/USB 
 
 
 

 
Kabel an den PC anschließen. 
Es erscheint ein Benachrichtigungsfeld in der Systemleiste. 
 

 
 
Und der Hardwareassistent öffnet sich. 
 

 
 
Hier den Punkt „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installierten“ auswählen und 
mit „Weiter“ bestätigen. 
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In folgendem Fenster ist der Pfad zum Treiber anzugeben.  
 

 
 
Im vorliegenden Beispiel wurde der Treiber auf „C:\Muster“ kopiert.  
Mit „Weiter“ bestätigen. 
 
Der Treiber wird jetzt automatisch installiert. 
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Der Treiber für den Adapter ist nun installiert. Durch „Fertigstellen“ bestätigen.  
 
Nun muss noch der virtuelle USB-Serial-PORT installiert werden. Der Hardwareassistent öffnet 
sich hierfür automatisch. 
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Hier den Punkt „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installierten“ auswählen und 
mit „Weiter“ bestätigen.  
 
In folgendem Fenster ist der Pfad zum Treiber anzugeben. 
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Im vorliegenden Beispiel wurde der Treiber auf „C:\Muster“ kopiert.  
Mit „Weiter“ bestätigen. 
 
Der Treiber wird jetzt automatisch installiert. 
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Der USB-Serial-Port ist nun installiert. Durch „Fertigstellen“ bestätigen. 
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In der Systemleiste wird die Fertigstellung der Installation angezeigt. 
 
Bei der Installation wird der nächste freie Com-Port verwendet. Um zu sehen welcher dies ist 
gehen Sie bitte in den Gerätemanager (START – Einstellungen – Systemsteuerung – System – 
Hardware – Geräte-Manager – Anschlüsse (COM und LPT)). 

 


