Installationsanleitung
cab-las5/USB

Kabel an den PC anschliel3en.
Es erscheint ein Benachrichtigungsfeld in der Systemleiste.

j l)ll MNeue Hardware gefunden

RSZ2352 to LISE Comw,

Und der Hardwareassistent 6ffnet sich.

Ascistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

it diesem Assistenten konnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

RS232 to LISE Conw.

} Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder
;;E.‘:’ﬁ Diskette geliefert wurde. legen Sie diese jetzt ein.

“Wie mochten Sie vargehen?

() Software automatisch installieren (empfohlen)

{E.\ESDmﬁxare won giner Liste oder bestimrmtan Quelle installieren
{fur fortgeschrittene Benutzer)

klicken Sie auf "Weiter", um den “organg fortzusetzen.

I Waiter > l [ Ahbrechen

Hier den Punkt ,,Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installierten* auswéhlen und
mit ,,Weiter* bestatigen.

Seite 1/8



In folgendem Fenster ist der Pfad zum Treiber anzugeben.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(®) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

“ermwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enveitern oder einzuschranken.
Lokale Ffade und \Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffien. Der zutreffendste
Treiberwird installier.

[ ]wechselmedien durchsuchen (Diskette, CO...)
Folgende CQuelle ebentalls durchsuchen:
CipMuster,CDM 2.04.06 WHOL Certifiec\COM 2.04.06%WH v | | Durchsuchen

() Micht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbstwahlen

Yerwanden Sie diese Ogtion, um einen Geratetreiber aus siner Liste zu wahlen. Es wird nicht
garantier, dass derwvon lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

< Zuriick " Weiter » ] ’ Abbrechen

Im vorliegenden Beispiel wurde der Treiber auf ,,C:\Muster* kopiert.
Mit ,,Weiter* bestatigen.

Der Treiber wird jetzt automatisch installiert.
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Assistent fur das Suchen neuer Hardware
Es wird gesucht... .E

@ RS232 to USE Con.

YW'aiter Ahbbrechen

Assistent fir das Suchen neuer Hardware
Die Software wird installiert._. .5

EQ ! ILISE Serial Converer

,
i,

e, £

FTLang.dll
nach CAAINDOWS\system 32

< EUTUCK weEr » Abbrechen
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

LB Seral Comverter

"

Klicken Sie auf "Ferig stellen”, um den Yaorgang abzuschlieBen.

Der Treiber flr den Adapter ist nun installiert. Durch ,,Fertigstellen” bestétigen.

Nun muss noch der virtuelle USB-Serial-PORT installiert werden. Der Hardwareassistent 6ffnet
sich hierfir automatisch.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

kit diesem Assistenten kdnnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

LISE Serial Port

@ Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder
w::ﬂ Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.

“Wie mochten Sie worgehen?

() Software automatisch installieren (empfohlen)

(@) Software won einer Liste oder bestimmten Quelle installieren

ifir fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "Aeiter". um den Vorgang fortzusetzen.

[ YWeiter » \ [ Abbrechen

Hier den Punkt ,,Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installierten* auswéhlen und
mit ,,Weiter" bestétigen.

In folgendem Fenster ist der Pfad zum Treiber anzugeben.
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Assistent fur das Suchen neuer Hardware
Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(¥) Diese Quellen nach dermn zutreffendsten Treiber durchsuchen

“Yerwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschranken.
Lokale Ffade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegrffen. Der zutreffendste
Treiber wird installigt.

[ |wechselmedien durchsuchen (Diskette, CO,_)
Folgende Cuelle ehenfalls durchsuchen:

CipusterCOM 2.04.06 WHOL Cerlified\CDM 2.04.06'WH v

() Micht suchen, sonderm den zu installierenden Treiber selbst wahlen

“ernwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird nicht
garantier, dass derwvon lhnen gewshlte Treiber der Harchware am besten entspricht.

< Zuriick ” YW'aiter > ‘[Abbrechen

Im vorliegenden Beispiel wurde der Treiber auf ,,C:\Muster* kopiert.
Mit ,,Weiter* bestatigen.

Der Treiber wird jetzt automatisch installiert.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Die Software wird installiert... .

j USE Serial Port
=

fiseruid.dil
nach ChWINDOWSheystemn3s

(WS RS RS R RN NSNS RN E NN AR AR

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Sofware fir die folgende Hardware wurde installiert:

3 LISE Seral Paort
p

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yargang abzuschlielen.

Ferig stellen

Der USB-Serial-Port ist nun installiert. Durch ,,Fertigstellen bestatigen.
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j‘; Meue Hardware gefunden %

Ciie nevue Hardware worde instaliert und kann
jetzt verwendet werden,

In der Systemleiste wird die Fertigstellung der Installation angezeigt.
Bei der Installation wird der nachste freie Com-Port verwendet. Um zu sehen welcher dies ist

gehen Sie bitte in den Gerdtemanager (START — Einstellungen — Systemsteuerung — System —
Hardware — Gerate-Manager — Anschliisse (COM und LPT)).
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